
注意：在操作本设备前,请认真阅读《用户手册》,尤其安全注意事项和保修条款。请正确使用本,系统,以免造成产品损坏或带来人

身伤害。由于操作不当造成的损坏将导致保修失效。《用户手册》电子档:在设备的案例教程,用户手册栏目中找到,还可到富士伟业

中文官网查找。

新一代汽车智能胎压维修匹配系统TS����

�、显示屏：�.�寸LCD电容触摸屏；

�、电源LED灯：显示电池电量、充电等状态；

�、天线：胎压激活及编程信号发射接收天线；

�、扬声口：声音输出口；

�、Type-C USB：充电、连接VCI；

�、摄像头；

�、闪光灯；

�、电源按键：短按锁屏/解锁屏幕，

长按开启/关闭平板；

概览
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�、照明灯:当插入VCI光线偏暗时，可以打开照明灯增加亮度。

��、照明按钮:按下该按钮后将打开照明灯灯光。

��、电源指示灯:通电后为绿色。
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富士伟业账户注册：
将设备连接到WIFI网"络,新用
户根据提示,注册一个富士伟
业账户，若已有账号，可选择
登录。

产品激活:
账户登录后,按提示进行产品
激活，或在桌面的“我”中进行
激活。

注册激活

胎压诊断激活

VCI接插：
将VCI 插入到车辆的OBD诊断口，诊断口一般在方向盘下
方。

平板与VCI连接：
开启平板，确保平板电脑电量充足。通过蓝牙或者USB线联
通平板电脑与VCI，设备配对连接建立数据通讯。

VCI连接确认：
平板电脑连接VCI后，VIC连接状态显示为绿色后，表示平
板电脑与VCI正常连接。您的平板电脑与车辆已建立通讯，
运行诊断软件就可以进行诊断操作了。

激活传感器：
将TS���� 平板电脑天线发射接收端靠近气门阀杆附近的
轮毂侧壁，进行TPMS传感器激活。
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